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e-mail: info@radiotest.ru
ООО «РАДИО-ТЕСТ»


Компания РАДИО-ТЕСТ рада предложить своим Заказчикам новые испытательные камеры производства КНР под брендом ОКТО. 
Широкая линейка серийных камер под любые задачи, ГОСТы, Стандарты. Объемы рабочей зоны от 15 литров, средняя скорость нагрева и охлаждения 2℃/мин и 3℃/мин для нагрева.
Возможно изготовление камер со скорость до 15 ℃/мин.
Испытательные камеры ОКТО Серия DT, малогабаритные:

	Модификация
	Технические характеристики

	Компактные камеры тепла-холода

	КТХ-DT15-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С.  15 литров

	КТХ-DT15-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 15 литров

	КТХ-DT30-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С. 30 литров

	КТХ-DT-30-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 30 литров

	КТХ-DT-50-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С. 50 литров

	КТХ-DT-50-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 50 литров

	Компактные камеры тепла-холода-влаги

от 10 до 98% ( 40℃ ~ 85℃ )

	КТХВ-DTH15-40А
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 15 литров

	КТХВ-DTH15-70А
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 15 литров

	КТХВ-DTH30-40А
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 30 литров

	КТХВ-DTH-30-70А
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 30 литров

	КТХВ-DTH-50-40А
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 50 литров

	КТХВ-DTH-50-70А
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 50 литров

	Компактные камеры тепла-холода-влаги

от 20 до 98% ( 30℃ ~ 85℃ )

	КТХВ-DTH15-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 15 литров

	КТХВ-DTH15-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 15 литров

	КТХВ-DTH-30-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 30 литров

	КТХВ-DTH-30-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 30 литров

	КТХВ-DTH-50-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 50 литров

	КТХВ-DTH-50-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 50 литров

	Компактные камеры тепла-холода-влаги

от 30 до 98% ( 20℃ ~ 85℃ )

	КТХВ-DTH15-40C
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% ( 20℃ ~ 85℃ ). 15 литров

	КТХВ-DTH15-70C
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% ( 20℃ ~ 85℃ ). 15 литров

	КТХВ-DTH-30-40C
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% ( 20℃ ~ 85℃ ). 30 литров

	КТХВ-DTH-30-70C
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% ( 20℃ ~ 85℃ ). 30 литров

	КТХВ-DTH-50-40C
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% ( 20℃ ~ 85℃ ). 50 литров

	КТХВ-DTH-50-70C
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% ( 20℃ ~ 85℃ ). 50 литров


Испытательные камеры OKTO - серия T, большого объема:
	Модификация
	Технические характеристики

	Камеры тепла-холода

	КТХ-T100-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С. 100 литров

	КТХ-T100-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 100 литров

	КТХ-T250-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С. 250 литров

	КТХ-T250-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 250 литров

	КТХ-T500-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С. 500 литров

	КТХ-T500-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 500 литров

	КТХ-T1000-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С. 1000 литров

	КТХ-T1000-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 1000 литров 

	КТХ-T2000-40
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С. 2000 литров

	КТХ-T2000-70
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С. 2000 литров

	Камеры тепла-холода-влаги

от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃)

	КТХВ-TH100-40А
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 100 литров

	КТХВ-TH100-70А
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 100 литров

	КТХВ-TH250-40А
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 250 литров

	КТХВ-TH250-70A
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 250 литров

	КТХВ-TH500-40A
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 500 литров

	КТХВ-TH500-70A
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 500 литров

	КТХВ-TH1000-40A
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 1000 литров

	КТХВ-TH1000-70A
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 1000 литров

	КТХВ-TH2000-40A
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 2000 литров

	КТХВ-TH2000-70A
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 10 до 98% (40℃ ~ 85℃). 2000 литров

	Камеры тепла-холода-влаги

от 20 до 98% ( 30℃ ~ 85℃ )

	КТХВ-TH100-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 100 литров

	КТХВ-TH100-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 100 литров

	КТХВ-TH250-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 250 литров

	КТХВ-TH250-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 250 литров

	КТХВ-TH500-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 500 литров

	КТХВ-TH500-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 500 литров

	КТХВ-TH1000-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 1000 литров

	КТХВ-TH1000-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 1000 литров

	КТХВ-TH2000-40B
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 2000 литров

	КТХВ-TH2000-70B
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 20 до 98% (30℃ ~ 85℃). 2000 литров

	Камеры тепла-холода-влаги

от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃)

	КТХВ-TH-100-40С
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 100 литров

	КТХВ-TH-100-70С
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 100 литров

	КТХВ-TH-250-20С
	Температурный диапазон: от -20°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 250 литров

	КТХВ-TH-250-40С
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 250 литров

	КТХВ-TH-250-70С
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 250 литров

	КТХВ-TH-500-40С
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 500 литров

	КТХВ-TH-500-70С
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 500 литров 

	КТХВ-TH-1000-40С
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 1000 литров

	КТХВ-TH-1000-70С
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 1000 литров

	КТХВ-TH-2000-40С
	Температурный диапазон: от -40°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 2000 литров

	КТХВ-TH-2000-70С
	Температурный диапазон: от -70°С до +150°С

Диапазон отн. влажности: от 30 до 98% (20℃ ~ 85℃). 2000 литров


Сроки производства и поставки в Россию: камеры до 50л порядка 70 рабочих дней, от 100 литров и более порядка 120 рабочих дней.
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